
TWINVite traslante bisporgente 
 Double translating screw  

DSVite  rotante destra-sinistra 
Rotating screw left and right thread 

Vedi esempio N.9 pag. 57  
See example N.9 at page 57

Realizzazioni speciali 
Special executions 

Viti a ricircolo di sfere 
Ball lifting screws RdS

Le viti a ricircolo di sfere presentano le seguenti carat-
teristiche rispetto alla viti trapezoidali: 
• Elevato rendimento, di norma superiore al 90%, 

circa 3 volte maggiore di quello delle viti trapezoida-
li, in virtù del quale si ha una minor potenza dissipa-
ta in calore. Il martinetto con vite a ricircolo non è 
irreversibile ovvero non è in grado di sostenere il 
carico in assenza di arresto del comando pertanto 
sono richiesti l’impiego di motori autofrenanti o altri 
sistemi di bloccaggio. 

• Lunga durata dovuta all’elevata resistenza all’usura; 
• Possibilità di funzionare ad elevata velocità; 
• Elevate precisioni nei posizionamenti. 

Recirculating ball screws have the following character-
istics compared to trapezoidal screws: 
• They have high efficiency (generally higher than 

90%) making them approximately 3 times more effi-
cient than trapezoidal screws. Consequently less 
power dissipated as heat. The ball screw jack is 
not self locking that means that it is not able to 
maintain the load if a stop incurred so it necessary 
to apply self-braking motor  or other block systems.

• A long working life due to excellent resistance to 
wear;

• High speed performance capabilities;
• High positioning precision.

Vedi esempio N.7 pag. 57  
See example N.7 at page 57
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